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BS Sensifoam 
 

 

 

Sārmains putojošs mazgāšanas līdzeklis ārējo virsmu tīrīšanai. Piemērots vieglmetāla 

virsmu tīrīšanai.  

Līdzeklis BS Sensifoam paredzēts dažādu objektu ārējo virsmu mazgāšanai pārtikas rūpniecības, alus un 

atspirdzinošo dzērienu ražošanas, kā arī piena pārstrādes uzņēmumos. 

BS Sensifoam:  

• piemērots ikdienas izmantošanai pārtikas, dzērienu un arī piena rūpniecībā;  

• efektīvi mazgā dažādus pārtikas izcelsmes netīrumus; 

• līdzekli var lietot jebkura cietuma ūdenī; 

• piemērots vieglo metālu virsmu – hroma, niķeļa, tērauda, alumīnija, cinkotu, alvotu virsmu kā arī 

plastmasas un ar dažādiem sveķiem klātu virsmu mazgāšanai; 

• sastāvā esošās virsmas aktīvās vielas uzlabo tauku netīrumu nomazgāšanu; 

• sastāvā esošais hlors ātri likvidē organiskās izcelsmes traipus un arī novērš olbaltumvielu plēvju 

veidošanos; 

• viegli nomazgājams; 

• izveido uz virsmas aizsargājušu silikāta kārtiņu. 

Produkta sastāvs  

Produkta sastāvs atrodams Drošības datu lapā. 

Lietošanas instrukcija 

Mazgāšana ar putām Likvidēt viegli likvidējamus netīrumus. Noskalot virsmu ar 40-50°C temperatūras 

ūdeni. Sagatavot 1 - 5 % šķīdumu maksimālās 50°C temperatūras ūdenī. Uzklāt 

putas uz virsmas un pēc 10 - 15 minūtēm nomazgāt ar ūdeni.  

Mazgāšana ar augstu 

spiedienu 

Sagatavot 0,2 - 1,0 % šķīdumu maksimālās 50°C temperatūras ūdenī. Mazgāt ar 

augstu spiedienu. 

Mazgāšana ar iegremdēšanas 

metodi 

Stipri piesārņoti darba rīki tiek iegremdēti 0,8 – 1,2 % 50-60°C temperatūras 

šķīdumā, minimums uz vienu stundu. 

Pēc virsmas tīrīšanas rūpīgi to noskalot ar dzeramo ūdeni. 

Informācija par drošu lietošanu 

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. Nesamaisīt produktu ar citām ķimikālijām. 

Glabāt cieši aizvērtā oriģinālajā tilpumā sausās, vēdināmās telpās. Neglabāt kopā degošām organiskām vielām un 

arī to savienojumiem, oksidējošām vielām, skābēm, metāliem. Turēt tālāk no siltuma avotiem, izvairīties no tiešiem 
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saules stariem, glabāt ne zemākā, kā 0°C temperatūrā un ne augstākā, kā +20°C temperatūrā. Produkts nedrīkst 

sasalt. Ir nepieciešams mazgāšanas līdzekli noskalot. 

Metodika koncentrācijas noteikšanai 

Tiek sniegta atsevišķi. 

Elektrovadītspēja 

Līkne par produkta šķīduma elektrovadītspējas atkarību no temperatūras un koncentrācijas kā sniegta atsevišķi.  

Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Agregātstāvoklis Šķidrums 

Krāsa Caurspīdīgs, gaiši iedzeltenas 

Smarža Raksturīga (hlors) 

pH, 1 %, 20-25°C 11,5 – 12,5 

pH, 100 %, 20-25°C 13,5 – 14,0 

Relatīvais blīvums, g/cm3, 20°C 1,20 – 1,24 

Derīguma termiņš 

6 mēneši no izgatavošanas dienas. 

 

 

 


