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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 

IDENTIFIKAVIMAS 

1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas: BS Brewash 

UFI: 9H90-V0F0-000S-WG10 

Produkto kodas: FBS05 

1.2. Medžiagos/ mišinio nustatyti 

naudojimo būdai ir 

nerekomenduojami naudojimo 

būdai 

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimo būdai:  

Plovimo / priežiūros priemonė profesionaliam naudojimui – rūgštinė 

neputojanti priemonė alaus pramonėje cirkuliaciniam plovimui. 

Nerekomenduojami naudojimo būdai:- 

 

1.3. Saugos duomenų lapo 

teikėjo duomenys  

Tiekėjas/ 

gamintojas: 

UAB „BS Chemical“, Briedžio g. 13, LT-97187 

Kretinga, mob. tel.: +370 663 73748,  

info@bs-chemical.lt, www.bs-chemical.com 

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens el. 

pašto adresas:  

beata@bs-chemical.lt 

1.4. Pagalbos telefono numeris Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, 

Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius, telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 

533 78, el. paštas: info@tox.lt  

Bendrasis pagalbos telefonas 112 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008): 

Skin Corr. 1B; H314 Odos ėsdinimas / dirginimas, 1B subkategorija; smarkiai nudegina odą ir 

pažeidžia akis. 

2.2. Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008): 

Pavojaus 

piktogramos: 

 

  

 

 

GHS05    
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Signalinis žodis: Pavojinga 

Pavojingumo frazės: H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

Atsargumo frazės:  

Prevencija: 

P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/ dujų/rūko/garų/aerozolio. 

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

Greitoji pagalba: 

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. 

Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. 

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į 

gydytoją. 

Laikymas: 

P405 Laikyti užrakintą. 

Šalinimas: 

P501 Turinį/talpyklą šalinti į licencijuotą atliekų surinkimo punktą pagal nacionalinius reikalavimus. 

2.3. Kiti pavojai 

Kiti pavojai nežinomi. Produktas neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII 

priedą. 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.1. Medžiagos Netaikoma. 

3.2. Mišinys   

CAS Nr. EC Nr. 

Masės 

dalis, 

% 

Cheminis pavadinimas, 

registracijos numeris 
Klasifikacija 

7664-38-2 231-633-2 > 30 Fosforo rūgštis 

 

Skin Corr. 1B; H314 

Konkreti koncentracijos riba: 
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01-2119485924-24-0000 

Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 % 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 % 

Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 % 

79-14-1 201-180-5 5-10 Glikolio rūgštis 

 

01-2119485579-17-0000 

Skin Corr. 1B; H314 

Eye Dam. 1; H318 

Acute Tox. 4; H332 

53563-70-5 611-013-1 <5 Alkilo eterio karboksirūgštis 

 

Eye Dam. 1; H318 

120313-48-6 639-733-1 1-5 Alkoholiai, C12-15-šakotieji 

ir linijiniai, etoksilinti 

propoksilinti 

 

Skin Irrit. 2; H315 

Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 3, H412 

M (acute) = 1  

Poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai, jei yra, yra išvardytos 8.1 poskirsnyje. Santrumpų H ir EUH frazių visą 

tekstą žr. 16 skirsnyje. 

Ingredientai pagal EB ploviklių reglamentą 648/2004: 

Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %. 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 

Įkvėpus: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti 

laisvai kvėpuoti. Jei nukentėjęs asmuo nekvėpuoja, reikia atlikti dirbtinį 

kvėpavimą. Gaivinančiam asmeniui gali būti nesaugu dirbtinį kvėpavimą 

atlikti burna į burna. Jei nukentėjęs asmuo kvėpuoja nereguliariai, jam 

reikia duoti deguonies. Netekus sąmonės, nukentėjusį, stabiliai 

paguldžius ant šono, vežti į gydymo įstaigą. 

Per sąlytį su oda: Nedelsiat nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti batus. Nuplauti 

odą dideliu kiekiu drungno, švelniai tekančio vandens mažiausiai 15 

minučių. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Prieš pakartotinį 

naudojimą išskalbti užterštus drabužius ir nuplauti batus. 

Per sąlytį su akimis: Kuo skubiau atmerktas akis, pakeliant ir nuleidžiant vokus, plauti ne 

trumpiau kaip 10 – 15 minučių tekančiu vandeniu. Jei įmanoma, išimti 

kontaktinius lęšius. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ 

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Akių 

plovimą tęsti vykstant į gydymo įstaigą. 

Prarijus: Skalauti burną, jei yra protezai, juos išimti, NESKATINTI vėmimo. Jei 

pasireiškia vėmimas, palenkti nukentėjusiojo asmens galvą žemyn. 

Asmeniui, neturinčiam sąmonės, per burną nieko neduoti. Nedelsiant 

skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Nukentėjusįjį nedelsiant vežti į gydymo 

įstaigą. 
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Pirmosios pagalbos teikėjų sauga: Numatyti asmens apsaugos priemones, kaip nurodyta 8.2 poskirsnyje. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): 

Įkvėpus: Gali provokuoti dusulį ir skausmą. 

Per sąlytį su oda: Smarkiai nudegina odą ir gali sukelti audinių nekrozę. 

Per sąlytį su akimis: Smarkiai pažeidžia akis. Mažas kiekis, patekęs į akis, gali sukelti 

negrįžtamą audinių pažeidimą ir aklumą. 

Prarijus: Sukelia burnos ir gerklės cheminius nudegimus. 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: 

Simptominis gydymas. Nėra informacijos apie klinikinius tyrimus ir medicininę stebėseną. Konkrečią 

toksikologinę informaciją apie medžiagas, jei yra, galima rasti 11 skirsnyje. 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1. Gesinimo priemonės Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: 

Sausas cheminis gesintuvas, CO₂ gesintuvas. 

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: 

Nenaudokite gesinimo medžiagų, kuriose yra vandens 

5.2. Specialūs medžiagos ar 

mišinio keliami pavojai 

Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas. Būtina žinoti kitų naudojamų ar 

sandėliuojamų cheminių medžiagų ar mišinių savybes. 

5.3. Patarimai gaisrininkams Neatidarytas talpyklas atvėsinti purškiant vandenį. Jeigu yra saugu, 

pašalinti nepažeistus konteinerius iš gaisro zonos. 

Gaisro metu dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA) su visą 

veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį ir nedegius 

gaisrininkų rūbus, atitinkančius Europos standartą EN 469. Asmeninės 

apsaugos priemonės parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų 

savybes. 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1. Asmens atsargumo 

priemonės, apsaugos priemonės 

ir skubios pagalbos procedūros 

Pakankamos vėdinimo/kvėpavimo sistemos apsaugos užtikrinimas, 

sąlyčio su akimis prevencija. Naudoti asmenines apsaugos priemones. 

6.2. Ekologinės atsargumo 

priemonės 

Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas, paviršinį ar požeminį 

vandenį. Neleisti patekti į žemę/dirvą. Apsaugoti nuo tolesnių 

nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Informuoti atsakingas 

institucijas, jei neskiestas produktas patenka į nuotekų sistemą, paviršinį 
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ar požeminį vandenį ar žemę/ gruntą. 

6.3. Izoliavimo ir valymo 

procedūros bei priemonės 

Produktui išsipylus susemti į sandarias tam tikslui skirtas talpas. Surinkti 

su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus 

rišiklis). Likučius neutralizuoti ir nuplauti vandeniu. Susemtą medžiagą 

išpilti į šiukšlių dėžę ar supilti atgal į originalią pakuotę draudžiama. 

Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas. Išsiliejus dideliems 

kiekiams, būtina informuoti gelbėjimo tarnybą. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8.2 poskirsnyje. 

Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 skirsnyje. 

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1. Su saugiu tvarkymu 

susijusios atsargumo priemonės 

Gaisro ir sprogimo susidarymo prevencinės priemonės: susidarymo 

prevencinės priemonės: nereikia jokių specialių atsargumo priemonių. 

Aplinkos apsaugos prevencinės priemonės: poveikio aplinkai kontrolę 

žiūrėti 8.2 poskirsnį. 

Patarimai dėl bendros darbo higienos: dirbti pagal gerąją pramonės 

higienos ir saugos praktiką. Nelaikyti kartu su maistu, gėrimais ir gyvūnų 

pašarais. Nemaišyti su kitais produktais. Plauti rankas prieš pertraukas ir 

darbo dienos pabaigoje. Po naudojimo/tvarkymo kruopščiai nuplauti 

veidą, rankas ir atidengtas odos vietas. Nedelsiant nusivilkti visus 

užterštus drabužius. Jei reikia, naudoti asmenines apsaugos priemones. 

Vengti kontakto su oda ir akimis. Naudoti tik esant tinkamai ventiliacijai. 

Žiūrėti 8 skirsnį. Išplauti suteptus drabužius prieš juos naudojant dar 

kartą. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir tinkamai paženklintą.  

7.2. Saugaus sandėliavimo 

sąlygos, įskaitant visus 

nesuderinamumus 

Sandėliuoti laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių. Laikyti sandariai 

uždarytą pakuotę -10°C ÷ +35°C temperatūroje. Laikyti tik originalioje 

pakuotėje. Apie vengtinas sąlygas žr. 10.4. poskirsnį. Apie 

nesuderinamas medžiagas žr. 10.5. poskirsnį. 

7.3. Konkretus galutinio 

naudojimo būdas(-ai) 

Žiūrėti į 1.2. poskirsnį. 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENS APSAUGA 

8.1. Kontrolės parametrai 

Poveikio darbo vietoje ribiniai dydžiai pagal HN 23:2011: 

Pavadinimas Didžiausia leistina koncentracija 

Fosforo rūgštis 
IPRD: 1 mg/m3 

TPRD: 2 mg/m3 

IPRD –  ilgalaikio poveikio ribinis dydis.  
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TPRD – trumpalaikio poveikio ribinis dydis. 

Oro ribinės vertės, jei yra:- 

Biologinės ribinės vertės, jei yra:- 

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros, jei tokios yra:- 

Papildomos poveikio ribos naudojimo sąlygomis, jei yra:- 

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

CAS Nr. Pavadinimas Naudotojas 
Patekimo 

būdas 

Potencialus 

poveikis 

sveikatai 

Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Darbuotojai įkvėpus ilgalaikis, 

sisteminis 

10,7 mg/m³ 

ilgalaikis, 

vietinis 

1 mg/m³ 

ūmus, 

vietinis 

2 mg/m³ 

Vartotojai įkvėpus ilgalaikis, 

sisteminis 

4,57 mg/m³ 

ilgalaikis, 

vietinis 

0,36 mg/m³ 

prarijus ilgalaikis, 

sisteminis 

0,1 mg/kg kūno masė/diena 

79-14-1 Glikolio rūgštis Darbuotojai įkvėpus ilgalaikis, 

sisteminis 

14,811 mg/m³ 

ūmus, 

sisteminis 

12,944 mg/m³ 

ilgalaikis, 

vietinis 

2,157 mg/m³ 

ūmus, 

vietinis 

12,944 mg/m³ 

per odą ilgalaikis, 

sisteminis 

80,769 mg/kg kūno masė/diena 

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

CAS Nr. Pavadinimas 

Aplinkos sritis ir vertė 

gėlas 

vanduo, 

mg/L 

su 

pertraukom

is (gėlas 

vanduo), 

mg/L 

Su 

pertraukomis 

(jūros 

vanduo), 

mg/L 

Jūros 

vanduo, 

mg/L 

Nuotekų 

valymo 

įrenginiai 

(STP), 

mg/L 

nuosėdos 

(gėlas 

vanduo), 

mg/kg 

nuosėdų 

sm 

nuosėdos 

(jūrų 

vanduo), 

mg/kg 

nuosėdų sm 

dirvožemis, 

mg/kg 

dirvožemio 

sm 

79-14-1 Glikolio rūgštis  - - - 2,67 - - - 

8.2. Poveikio kontrolės priemonės 

Ši informacija taikoma saugos duomenų lapo 1.2 poskirsnyje nurodytiems naudojimo būdams. Jei yra, žr. 
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produkto informacinį lapą dėl naudojimo ir tvarkymo instrukcijos. Šiame skirsnyje laikoma įprastos 

naudojimo sąlygos. Rekomenduojamos saugos priemonės naudojant neskiestą produktą: 

Atitinkamos techninio valdymo 

priemonės 

Bendroji, vietinė ištraukiamoji ventiliacija, vengti išsiliejimo ir bet kokio 

kontakto su šiuo mišiniu, žiūrėti 7 skirsnį. 

Atitinkamos organizacinės 

valdymo priemonės 

Jei įmanoma, vengti tiesioginio kontakto ir/ arba purslų. Apmokyti 

personalą. 

Individualios apsaugos priemonės 

Akių/ veido apsauga: Apsauginiai akiniai (EN 166). Dirbant su atviromis talpyklomis arba jei gali atsirasti 

purslų, primygtinai rekomenduojama naudoti viso veido skydelį ar kitą viso veido 

apsaugą. 

Rankų apsauga: Cheminėms medžiagoms/ mišiniams atsparios apsauginės pirštinės (EN 374). 

Patikrinti pralaidumo ir prasiskverbimo laiko instrukcijas, kurias pateikia pirštinių 

tiekėjas. Numatyti specifines vietinio naudojimo sąlygas, tokias kaip purslų, įpjovimų 

riziką, kontakto laiką ir temperatūrą. 

Siūlomos pirštinės ilgesniam kontaktui: Medžiaga: butilo kaučiukas Prasiskverbimo 

laikas: ≥480min Medžiagos storis: ≥0,7mm 

Siūlomos pirštinės apsaugai nuo purslų: Medžiaga: nitrilo kaučiukas Prasiskverbimo 

laikas: ≥30 min. Medžiagos storis: ≥0.4mm 

Pasitarus su apsauginių pirštinių tiekėju, gali būti pasirinktas kitoks panašios 

apsaugos tipas. 

Kūno apsauga: Dėvėti cheminėms medžiagoms/ mišiniams atsparius drabužius ir batus, jei gali 

atsirasti tiesioginis poveikis odai ir/arba purslai (EN 14605). Kūno apsaugos 

priemones pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje. 

Kvėpavimo apsauga: Kvėpavimo organų apsaugos paprastai nereikia. Tačiau reikia vengti garų, purškalų, 

dujų ar aerozolių įkvėpimo. Jeigu susidaro garai ar aerozoliai, naudoti respiratorių su 

filtro tipu: ABEKP. Esant didesnėms poveikio koncentracijoms, dėvėti kvėpavimo 

aparatą su oro tiekimu.  

Poveikio aplinkai 

kontrolės priemonės: 

Vengti koncentruoto tirpalo patekimo į nuotekas ar drenažą. 

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes 

Fizinė būsena Skystis 

Spalva Skaidri, bespalvė 

Kvapas Būdingas  

Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta. 
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Virimo temperatūra arba pradinė 

virimo temperatūra ir virimo 

temperatūros intervalas 

Nenustatyta. 

Degumas Nenustatyta. 

Viršutinė ir apatinė sprogumo 

ribos 

Nenustatyta. 

Pliūpsnio temperatūra Nenustatyta. 

Savaiminio užsidegimo 

temperatūra 

Nenustatyta. 

Skilimo temperatūra Nenustatyta. 

pH, 1 %, 20-25°C 1,6 – 2,1 

pH, 100 %, 20-25°C ~ 0 

Kinematinė klampa Nenustatyta. 

Tirpumas Nenustatyta. 

Pasiskirstymo koeficientas n-

oktanolis / vanduo (logaritminė 

vertė) 

Nenustatyta. 

Garų slėgis Nenustatyta. 

Tankis ir (arba) santykinis tankis, 

g/cm3, 20-25°C 

1,30 – 1,33 

Santykinis garų tankis Nenustatyta. 

Dalelių savybės Nenustatyta. 

9.2. Kita informacija 

Paviršiaus įtempimas, mN/m Nenustatyta. 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 

10.1. Reaktyvumas Normaliomis sąlygomis, produktas nereaktyvus. 

10.2. Cheminis stabilumas Normaliomis sąlygomis produktas stabilus.  

10.3. Pavojingų reakcijų 

galimybė 

Normaliomis sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. 

10.4. Vengtinos sąlygos Šiluma, drėgmė.  

10.5. Nesuderinamos medžiagos Egzoterminė reakcija maišantis su vandeniu ir vengti įkaitimo bei 

kontakto su metalais (aliuminis, varis, paprastas plienas, žalvaris, 

bronza), šarmais. 
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10.6. Pavojingi skilimo 

produktai 

Normaliomis sąlygomis pavojingų produktų nesusidaro. 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 

Ūmus toksiškumas Neklasifikuojama remiantis esama informacija. Apskaičiuotas ūmus 

toksiškumas prarijus, žiurkė: >19443 mg/kg kūno masės. 

Sudedamųjų dalių ūmus toksiškumas: 

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

79-14-1 Glikolio rūgštis Ūmus toksiškumas prarijus LD50 (žiurkė) 2040 mg/kg 

kūno 

masės 

Ūmus toksiškumas įkvėpus LC50 (žiurkė) 3,6 - 5,2 mg/L 

oro per 

4 h 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Ūmus toksiškumas prarijus LD50 (žiurkė) >2000 mg/kg 

kūno 

masės 

120313-48-6 Alkoholiai, C12-

15-šakotieji 

ir linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

 

Ūmus toksiškumas prarijus LD50 

(žinduoliai – 

rūšis 

nepatikslinta) 

>2000 mg/kg 

kūno 

masės 

Odos ėsdinimas ir (arba) 

dirginimas 

Klasifikuojama remiantis esama informacija: odos ėsdinimas / 

dirginimas, 1B subkategorija: smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Sudedamųjų dalių poveikis odai: 

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Ėsdina odą. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Ėsdina odą. 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Nedirgina odos. 

120313-48-6 
Alkoholiai, C12-

15-šakotieji 

ir linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Dirgina odą. 
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Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas 

Klasifikuojama remiantis esama informacija: smarkus akių pažeidimas/ 

dirginimas, 1 pavojingumo kategorija: smarkiai pažeidžia akis. 

Sudedamųjų dalių poveikis akims:  

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Dirgina akis. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Negrįžtamai pažeidžia akis. 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Rimto akių pažeidimo pavojus. 

Remiantis tyrimų rezultatais, šios žaliavos veiklioji medžiaga – natrio 

druska (vandens tirpale), kai koncentracija < 20%, nesukelia akių 

dirginimo ar rimto akių pažeidimo. 

120313-48-6 
Alkoholiai, C12-

15-šakotieji 

ir linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

Kvėpavimo takų arba odos 

jautrinimas 

Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

Sudedamųjų dalių poveikis kvėpavimo takų arba odos 

jautrinimui: 

 

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Nėra duomenų. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Neigiamas poveikis nepastebėtas (nejautrina). 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Nejautrina. 

120313-48-6 
Alkoholiai, C12-

15-šakotieji 

ir linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

Mutageninis poveikis lytinėms 

ląstelėms 

Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

Sudedamųju dalių mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: 
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CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Nėra duomenų. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Neigiamas poveikis nepastebėtas. 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Toksiškumas (bakterijoms) „In Vitro“ – neigiamas. 

120313-48-6 
Alkoholiai, C12-

15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

Kancerogeniškumas Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

Sudedamųjų dalių kancerogeninis poveikis:  

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Nėra duomenų. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Nėra duomenų. 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

120313-48-6 Alkoholiai, C12-

15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

Toksiškumas reprodukcijai Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

Sudedamųjų dalių toksiškumas 

reprodukcijai: 

 

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Neigiamo poveikio nepastebėta. NOAEL 370 mg/kg kūno masės/d 

(lėtinis, pelėms) 

79-14-1 Glikolio rūgštis Poveikis vaisingumui: 

Neigiamo poveikio prarijus nepastebėta: NOAEL 600 mg/kg kūno 

masės/d. (sublėtinis, žiurkėms). 
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Poveikis vystymuisi: 

Neigiamo poveikio prarijus nepastebėta: NOAEL 2000 mg/kg kūno 

masės/d. (poūmis, triušiams)  

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

120313-48-6 Alkoholiai, C12-

15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

STOT (vienkartinis poveikis) Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

STOT (kartotinis poveikis) Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

Sudedamųjų dalių kartotinis poveikis:  

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Prarijus: 

NOAEL (šuo): 322,88 – 492,77 mg/kg kūno masės/d 

LOAEL (žiurkė): 155 mg/kg kūno masės/d 

79-14-1 Glikolio rūgštis Prarijus: 

NOAEL (žiurkė): 150 mg/kg kūno masės/d 

LOAEL (žiurkė): 300 mg/kg kūno masės/d 

NOEL (žiurkė): 150 - 600 mg/kg kūno masės/d 

Įkvėpus: 

NOAEC (žiurkė): 230 mg/m³ 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Nėra duomenų. 

120313-48-6 Alkoholiai, C12-

15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Nėra žinoma jokio ženklaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

Aspiracijos pavojus Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

11.2. Informacija apie kitus pavojus 
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Kita informacija Nėra duomenų. 

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1. Toksiškumas Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

Sudedamųjų dalių ūmus toksiškumas: 

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Ūmus toksiškumas 

vandens bestuburiams 

EC50  

NOEC  

100 mg/L / 48 h 

56 mg/L / 48 h 

Toksiškumas vandens 

dumbliams ir 

cianobakterijoms 

 

EC50 

NOEC 

100 mg/L / 72 h 

100 mg/L / 72 h 

Toksiškumas 

mikroorganizmams 

EC50 

NOEC 

1 g/L / 3 h 

1 g/L / 3 h 

79-14-1 Glikolio rūgštis Ūmus toksiškumas 

žuvims 

LC50 100 mg/L / 4 d 

Ūmus toksiškumas 

vandens bestuburiams 

EC50 

EC50 

NOEC 

LOEC 

LOEC 

100 mg/L / 48 h 

100 mg/L / 24 h 

100 mg/L / 48 h 

100 mg/L / 48 h 

100 mg/L / 24 h 

Lėtinis toksiškumas 

vandens bestuburiams 

NOEC 

LOEC 

EC10 

EC50 

89,6 mg/L / 21 d 

89,6 mg/L / 21 d 

89,6 mg/L / 21 d 

89,6 mg/L / 21 d 

Toksiškumas vandens 

dumbliams ir 

cianobakterijoms 

EC50 

NOEC 

LOEC 

EC10 

EC20 

95.3 - 100 mg/L / 72 h 

95.3 - 100 mg/L / 72 h 

95.3 - 100 mg/L / 72 h 

95.3 - 100 mg/L / 72 h 

95.3 - 100 mg/L / 72 h 

Toksiškumas 

mikroorganizmams 

EC50 

NOEC 

LOEC 

EC10 

266,6 – 386,6 mg/L / 3 h 

100 mg/L / 3 h 

320 mg/L / 3 h 

229 – 287,1 mg/L / 3 h 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Ūmus toksiškumas 

dumbliams 

EC50 > 100 mg/L / 72 h 

Ūmus toksiškumas 

vežiagyviams - 

dafnijoms 

EC50 67 mg/L / 48 h 

Ūmus toksiškumas 

žuvims 

LC50 > 100 mg/L / 96 h 

120313-48-6 Alkoholiai, C12- Ūmus toksiškumas EC50 < 1 mg/L / 72 h 
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15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

vandens augalams 

Ūmus toksiškumas 

vežiagyviams - 

ceriodafnija dubia 

EC50 

 

5,36 mg/L / 48 h 

Ūmus toksiškumas 

žuvims 

LC50 < 10 mg/L / 96 h 

12.2. Patvarumas ir skaidumas Remiantis esama informacija galima teigti kad mišinys yra lengvai 

skaidus vandenyje. 

Sudedamųjų dalių patvarumas ir skaidumas:  

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Nėra duomenų. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Lengvai skaidi vandenyje (100 %). 

 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Lengvai skaidi vandenyje. 

120313-48-6 Alkoholiai, C12-

15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

Lengvai skaidi vandenyje. 

OECD 301D biologinio skaidumo uždarame butelyje testas: lengvai 

skaidi – 76,9 % / 28 d. 

12.3.Bioakumuliacijos 

potencialas 

Neklasifikuojama remiantis esama informacija. 

CAS Nr. Pavadinimas Vertė 

7664-38-2 Fosforo rūgštis Nėra duomenų. 

79-14-1 Glikolio rūgštis Nėra duomenų. 

53563-70-5 Alkilo eterio 

karboksirūgštis 

Nėra duomenų. 

120313-48-6 Alkoholiai, C12-

15-šakotieji ir 

linijiniai, 

etoksilinti 

propoksilinti 

BCF (Bioakumuliacijos faktorius) <500 

12.4. Judumas dirvožemyje Neklasifikuojama remiantis turima informacija. 
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12.5. PBT ir vPvB vertinimo 

rezultatai 

Sudedamosios dalys nėra klasifikuojamos kaip PBT ir vPvB medžiagos. 

12.6. Endokrininės sistemos 

ardomosios savybės 

Mišinio sudėtyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių 

savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba 

Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus. 

12.7. Kitas nepageidaujamas 

poveikis 

Duomenų nėra. 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1. Atliekų apdorojimo metodai 

Produkto šalinimas Koncentruotas turinys ar užterštos pakuotes rekomenduojama perduoti 

sertifikuotiems atliekų tvarkytojams. Nepilti atliekų į kanalizaciją. 

Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę. Išvalyta/ išplauta 

pakuotė yra tinkama perdirbti ar energijos gauti pagal vietinius 

įstatymus. 

Atliekų kodai: 07 06 riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo 

priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; 20 komunalinės atliekos 

(buitinės atliekos ir panašios verslo, gamybinės ir organizacijų atliekos), 

įskaitant atskirai surenkamas frakcijas; 20 01 29* plovikliai, kuriuose yra 

pavojingų cheminių medžiagų; 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29. 

Užterštos pakuotės šalinimas Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis pakuočių ir 

pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. Rekomenduojama išplautas ir 

išdžiovintas pakuotes perduoti pakuočių atliekų tvarkymo įmonėms. 

Pakuočių atliekų kodai: 15 01 02 plastikinės (kartu su PET) pakuotės; 15 

01 10 pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba 

kurios yra jomis užterštos. 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1. JT numeris ar ID numeris UN 1805 

14.2. JT tinkamas krovinio 

pavadinimas  

FOSFORO RŪGŠTIES MIŠINYS, TIRPALAS 

14.3. Vežimo pavojingumo klasė 

(-s) 

8 ėdžiosios medžiagos 

14.4. Pakuotės grupė ADN ADR RID IMDG IATA 

(krovinys) 

IATA 

(keleivis) 

Pakuotės grupė III 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos Reglamentą (ES) 

2020/878 

 

BS BREWASH 

Pildymo data: 2010-07-29 

Paskutinio peržiūrėjimo 

data: 
2024-11-07 

Leidimo Nr.  5 

 

16 lapas iš 18 lapų 

Klasifikacinis kodas C1 - - - 

Pavojaus rūšies identifikacinis 

numeris 

80 - - - 

Etiketė 8 

Apribojimų, taikomų važiuojant 

per tunelius, kodas  

- 3 (E) - - - - 

Pakavimo instrukcija (lėktuvas) - - - - - - 

14.5. Pavojus aplinkai Ne. 

14.6. Specialios atsargumo 

priemonės naudotojams 

Nepažeisti taros. 

14.7. Nesupakuotų krovinių 

vežimas jūrų transportu pagal 

IMO priemones 

- 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1. Su konkrečia  medžiaga/ mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 

ES reglamentai: 

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 - CLP 

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - REACH 

Reglamentas (ES) Nr. 2020/878 - iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 II priedą 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių.  

Atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymus Nr. 722, Žin., 

2004, Nr. 68-2381) 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymus 

Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503)  

HN23-2011 „Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji 

reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr.112-5274)  

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR).  

Ingredientai pagal EB ploviklių reglamentą 648/2004: 

Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos < 5 %. 

15.2. Cheminės saugos 

vertinimas 

Mišiniui nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas. 
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16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

Šiame dokumente pateikta informacija pagrįsta geriausiomis mūsų žiniomis. Tačiau tai nėra garantija jokioms 

specifinėms produkto savybėms ir nėra teisiškai privaloma sutartis. 

Peržiūrėjimo priežastis:  

Bendras dizainas pritaikytas pagal -. 

Saugos duomenų lapo peržiūros atveju pakeitimai, palyginti su ankstesne saugos duomenų lapo versija: -. 

Klasifikavimo procedūra 

Mišinys paprastai klasifikuojamas remiantis skaičiavimo metodais, naudojant duomenis apie medžiagą, kaip 

reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. Jei turima tam tikros mišinio klasifikacijos duomenų 

arba, pavyzdžiui, klasifikavimui gali būti naudojami susiejimo principai arba įrodymų svarba, tai bus nurodyta 

atitinkamuose saugos duomenų lapo skirsniuose. 

Atitinkamų teiginių apie pavojų ir (arba) atsargumo teiginių sąrašas (nurodyti 3 skirsnyje): 

Skin Corr. 1B Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B pavojingumo pakategorė. 

Eye Dam. 1 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 pavojingumo kategorija. 

Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija 

Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai – ūmus pavojus, 1 kategorija 

Aquatic chronic 3  Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 3 kategorija 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 

H315 Dirgina odą. 

H400 Labai toksiška vandens organizmams 

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Santrumpos ir akronimai: 

DNEL išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė. 

PNEC nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija. 

LD50/ LC50 cheminės medžiagos dozė (koncentracija), sukelianti 50 % testuojamų 

gyvūnų žūtį. 
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18 lapas iš 18 lapų 

NOEC pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija. 

PBT patvarios, biokakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos. 

vPvB labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos. 

Saugos duomenų lapo pabaiga 


