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SILA Base  
 

Skysta skalbimo priemonė. 

SILA Base – skysta, neputojanti skalbimo priemonė. Sudėtyje yra fosfatų, kurie suminkština vandenį. 

SILA Base dažniausiai naudojama kartu su SILA Surf. SILA Base kartu su balikliu BS Peroksi 35 sudaro 

skalbimo sistemą, kuri gali būti naudojama ligoninių, viešbučių, pensionatų ir kitų sveikatos priežiūros 

įstaigų skalbinių skalbimui. SILA Base taip pat tinkama naudoti maisto pramonėje – sūrmaišių plovimui. 

SILA Base: 

• suriša purvo daleles skalbimo metu, neleidžiant purvui įsigerti į medžiagą; 

• ypač efektyviai tirpdo maisto (baltymų) ir riebalų dėmes (pvz., staltiesių ir virtuvės skalbiniai, 

sūrmaišiai); 

• naudojant su SILA Surf: optiniai balikliai pašviesina baltus audinius ir paryškina spalvotus; 

• audiniai  negeltonuoja; 

• apsaugo skalbimo mašinų dalis nuo korozijos; 

• garantuoja puikų skalbimo efektą. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

Dozavimas priklauso nuo skalbimo įrangos ir užterštumo lygio. Optimali plovimo temperatūra 75°C - 80°C.  

SILA Base dozavimas yra 10 – 40 ml/ kg sausų skalbinių. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Pilna saugaus naudojimo ir šalinimo instrukcija yra pateikiama produkto Saugos Duomenų Lapuose. 

Laikyti originaliame įpakavime. Saugoti atokiai nuo staigių temperatūrų pokyčių, vengti tiesioginių saulės 

spindulių. Sandėliavimo temperatūra turi būti ne žemesnė nei 0°C ir ne aukštesnė nei +35°C temperatūra. 

Nemaišyti su kitų gamintojų skalbiklių produktais. 

Koncentracijos nustatymo metodika 

Pateikiama atskirai. 

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena Skystis 

Spalva Skaidrus, bespalvis - gelsvas 

Kvapas Būdingas  
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pH, 1  %, 25°C 11,5 – 12,5 

pH, 100  %, 25°C 13,5 – 14,0 

Santykinis tankis, g/cm3, 20°C 1,19 – 1,22 

Galiojimo laikas 

2 metai nuo pagaminimo dienos. 

Papildomi duomenys 

Produktas atitinka Lietuvos higienos normą HN 130:2012 „Skalbinių paslaugų sveikatos saugos 

reikalavimai“. 


