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UNDUO Lock   

 
Priedas sterilizatorių vandens kondicionavimui. 

UNDUO Lock yra skysta priemonė, negadina įrengimų paviršių ir pakuočių. Aplinkoje suyranti priemonė. 

UNDUO Lock naudojamas aušinimo vandens bei sterilizatorių vandens kontrolei, neleidžiant augti vandens 

kietumo kristalams. UNDUO Lock neleidžia susidaryti kalkinėms apnašoms ant įrengimų paviršių bei 

sterilizuojamų produktų.  

UNDUO Lock:  

• koncentruota priemonė. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

UNDUO Lock koncentracija priklauso nuo vandens kietumo ir įrangos, kurioje naudojamas ir sterilizuojamo 

produkto. Dažniausiai naudojama koncentracija: 0,2 – 0,3 L UNDUO Lock/ 1 m3 vandens.Tiksli dozavimo norma 

priklauso nuo apnašų kiekio ir tipo. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nepažeisti taros. Laikyti atokiau 

nuo šilumos šaltinių, vengti tiesioginių saulės spindulių, ne žemesnėje nei 0°C temperatūroje ir ne aukštesnėje nei 

+35°C temperatūroje bei atokiai nuo šilumos šaltinių, saulės spindulių. 

Koncentracijos nustatymo metodika 

Pateikiama atskirai. 

Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena Skystis 

Spalva Skaidri, bespalvė – gelsva  

Kvapas Būdingas 

pH, 100  %, 25°C ~ 12 

Santykinis tankis, g/cm3, 20°C 1,06 – 1,10 

Galiojimo laikas  

2 metai nuo pagaminimo dienos. 


