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Ecoclean 103  
 

 
 

Leeliseline vahutav pesuvahend kvaternaarsete ammooniumühenditega. 

Ecoclean 103:  

• koostises olevad pindaktiivsed ained vähendavad pesulahuste pindpinevust, suurendades seeläbi nende 

puhastustõhusust; 

• sobib kasutamiseks igasuguse veekareduse korral; 

• sobib kasutamiseks surveveega pesusüsteemides (statsionaarsetes ja mobiilsetes); 

• sobib kasutamiseks spetsiaalsete vahugeneraatoritega pealekandmisel; 

• sobib käsitsi pesemiseks; 

• kergesti mahaloputatav; 

• sobib roostevabast terasest pindade puhastamiseks. 

Toote koostis  

Viidatud ohutuskaartidel. 

Kasutusjuhend 

Enne Ecoclean 103 kasutamist on soovitatav pinnad loputada, et eemaldada kergesti eralduv mustus. Soovitatav on 

kasutada 2–5% kontsentratsiooniga Ecoclean 103 lahust, mis on valmistatud ümbritseva keskkonna temperatuuriga 

vees (kontsentratsioon valitakse vastavalt määrdumise astmele). Jätke tekkinud vaht pinnale mõjuma 5–15 minutiks, 

seejärel loputage pind hoolikalt joogiveega. Käsitsi pesemiseks on soovitatav kasutada 0,5–1,0% kontsentratsiooniga 

Ecoclean 103 töölahust. 

Ohutusalane teave 

Ecoclean 103 on söövitava toimega aine, mis võib põhjustada raskeid keemilisi põletusi. Kanda sobivat kaitseriietust, 

kasutada sobivaid kaitsekindaid ning silmade ja näo kaitsevahendeid. Mitte segada teiste kemikaalidega. Hoida 

originaalpakendis, tihedalt suletuna, vältides otsest päikesevalgust ja järske temperatuurimuutusi. Mahuteid hoida 

tihedalt suletuna temperatuuril –10 kuni +35 °C. Pesuaine tuleb pinnalt kindlasti maha loputada ühe tunni jooksul 

pärast pealekandmist. Ei sobi kasutamiseks kergmetallide pindadel. Kahtluse korral on soovitatav enne pikemaajalist 

kasutamist katsetada Ecoclean 103 konkreetse metalli pinnal. 

Kontsentratsiooni määramise metoodika 

Saadaval eraldi. 
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Füüsikalised ja keemilised omadused 

Füüsiline olek   Vedelik 

Värv    Läbipaistev, värvitu - kollakas 

Lõhn    Iseloomulik 

pH, 1 %, 20-25°C  11,8 – 12,8 

pH, 100 %, 20-25°C  13,0 – 14,0 

Suhteline tihedus, g/cm3, 20°C 1,08 – 1,10 

Kehtivusaeg 

2 aastat tootmise kuupäevast. 

 

 


