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Ecoclean 103  
 

 
 

Sārmains putojošs mazgāšanas līdzeklis ar kvaternārajiem amonija savienojumiem. 

Ecoclean 103:  

• sastāvā esošās virsmaktīvās vielas samazina mazgāšanas šķīdumu virsmas spraigumu, tādējādi paaugstinot 

to tīrīšanas efektivitāti; 

• piemērots lietošanai jebkuras cietības ūdenī; 

• piemērots lietošanai augstspiediena mazgāšanas sistēmās (stacionārās un mobilās); 

• piemērots lietošanai, izsmidzinot ar speciāliem putu ģeneratoriem; 

• piemērots lietošanai manuālai mazgāšanai; 

• viegli noskalojams; 

• piemērots nerūsējošā tērauda virsmu mazgāšanai. 

Produkta sastāvs  

Norādīts Drošības datu lapās. 

Lietošanas instrukcija 

Pirms Ecoclean 103 lietošanas ieteicams noskalot virsmas, lai noņemtu viegli atdalāmus netīrumus. Ieteicams 

izmantot 2–5 % koncentrācijas Ecoclean 103 šķīdumu, kas sagatavots ūdenī apkārtējās vides temperatūrā 

(koncentrāciju izvēlas atkarībā no piesārņojuma pakāpes). Izveidojušās putas atstājiet uz virsmas iedarboties 5–15 

minūtes, pēc tam virsmu rūpīgi noskalojiet ar dzeramo ūdeni. Manuālai mazgāšanai ieteicams izmantot 0,5–1,0 % 

koncentrācijas Ecoclean 103 darba šķīdumu. 

Informācija par drošu lietošanu 

Ecoclean 103 ir kodīgs (korozīvs) līdzeklis, kas var izraisīt smagus ķīmiskus apdegumus. Lietojot produktu, jāvalkā 

piemērots aizsargapģērbs, aizsargcimdi un acu (sejas) aizsardzības līdzekļi. Nesajaukt ar citiem ķīmiskiem 

līdzekļiem. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, cieši noslēgtu, sargājot no tiešiem saules stariem un straujām 

temperatūras svārstībām. Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas temperatūrā no -10 °C līdz +35 °C. Pēc mazgāšanas 

līdzeklis no virsmas obligāti jānoskalo vienas stundas laikā. Nav piemērots lietošanai uz vieglo metālu virsmām. Ja 

rodas šaubas, pirms ilgstošas lietošanas ieteicams Ecoclean 103 izmēģināt uz konkrētās metāla virsmas. 

Koncentrācijas noteikšanas metode 

Iesniedzama atsevišķi. 

  



 PRODUKTA APRAKSTS  
Pēdējās pārskatīšanas datums: 05.06.2026  

 

 

  

UAB „BS Chemical“ 

Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga 

mob. tel. +370 663 73748,  

info@bs-chemical.lt 

www.bs-chemical.com 
  

 

Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Agregātstāvoklis  Šķidrums 

Krāsa    Caurspīdīga, bezkrāsaina - gaiši dzeltenīgs 

Smarža    Raksturīga 

pH, 1 %, 20-25°C  11,8 – 12,8 

pH, 100 %, 20-25°C  13,0 – 14,0 

Relatīvais blīvums, g/cm3, 20°C 1,08 – 1,10 

Derīguma laiks 

2 gadi no ražošanas datuma. 

 


