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Ecoclean 202  
 

 
 

Leeliseline mittevahutav pesuvahend naatriumhüpokloridiga. 

Ecoclean 202: 

• sobib kasutamiseks toidu- ja joogitööstuses esinevate pindade puhastamiseks; 

• sobib lüpsiseadmete ja piimaliinide puhastamiseks; 

• kombineeritud puhastusvahend ringluspesuks ja pihustuspesuks; 

• eemaldab kiiresti orgaanilise mustuse, kinnistunud valgujäägid, vaigud ning kõrbenud jäägid; 

• sobib kasutamiseks kõrgetel temperatuuridel; 

• mittevahutav ja kergesti mahaloputatav; 

• õigel kasutamisel ei kahjusta roostevaba terast, betooni, plaate ega muid keraamilisi pindu; 

• sobib eriti hästi mahutite, torustike, tsisternide, puuviljapresside, aurustite, jahutite ning taara puhastamiseks. 

Toote koostis  

Viidatud ohutuskaartidel. 

Kasutusjuhend 

Kasutusvaldkond 
Soovitatav 

kontsentratsioon, % 
Temperatuur, °C Aeg, min 

Jahutid, torustikud 1,0 – 3,0 70 – 80 20 – 30 

Pressid, tsisternid, segistid 1,0 – 3,0 60 – 80 20 – 30 

Mahutid, torustikud, plasttaara 0,5 – 1,0 50 – 70 10 – 20 

Lüpsiseadmed, piimaliinid 0,8 – 1,5 50 – 70 10 – 20 

Pärast pesemist tuleb pinnad põhjalikult loputada joogiveega. 

Teave ohutu kasutamise kohta 

Kanda kaitsekindaid / kaitseriietust / kasutada silmade (näo) kaitsevahendeid. Hoida tihedalt suletuna 

originaalpakendis kuivas ja hästi ventileeritavas ruumis. Mitte hoida koos hapetega. Hoida mahutid tihedalt 

suletuna. Säilitada temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +20 °C. Ecoclean 202 ei sobi kasutamiseks 

kergmetallidest (alumiinium, tsink) valmistatud pindadel. Kahtluse korral on soovitatav enne pikaajalist kasutamist 

katsetada Ecoclean 202 sobivust konkreetsel metallpinnal. 

Kontsentratsiooni määramise meetod 

Esitatakse eraldi. 
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Füüsikalised ja keemilised omadused 

Füüsiline olek Vedelik 

Värv Läbipaistev, helekollane 

Lõhn Iseloomulik (kloori) 

pH, 1 %, 20 – 25°C 12,0 – 12,8 

pH, 100 %, 20 – 25°C 13,5 – 14,0 

Suhteline tihedus, g/cm3, 20°C 1,21 – 1,24 

Kehtivusaeg  

6 kuud alates tootmise kuupäevast. 


