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Ecoclean 202  
 

 
 

Šarminė neputojanti plovimo priemonė su natrio hipochloritu. 

Ecoclean 202: 

• tinkama naudoti maisto ir gėrimų pramonėje sutinkamiems paviršiams plauti; 

• tinkama melžimo įrenginiams ir pieno linijoms plauti; 

• kombinuota valymo priemonė, skirta cirkuliaciniam ir išpurškimo būdu atliekamam plovimui; 

• greitai nuplauna organines ir įsisenėjusias baltymines apnašas, dervas, suanglėjusius likučius; 

• gali būti naudojama aukštose temperatūrose; 

• neputoja, lengvai nuplaunama; 

• tinkamai naudojant negadina chromnikeliuoto plieno, betono, plytelių ir kitų keramikinių medžiagų paviršių; 

• ypač tinka talpų, vamzdynų, cisternų, vaisių presų, garintuvų, atšaldytuvų, taros plovimui. 

Produkto sudėtis  

Pateikiama Saugos duomenų lapuose. 

Naudojimo instrukcija 

Naudojimo sritis 
Rekomenduojama 

koncentracija, % 
Temperatūra, °C Laikas, min 

Atšaldytuvai, vamzdynai 1,0 – 3,0 70 – 80 20 – 30 

Presai, cisternos, maišyklės 1,0 – 3,0 60 – 80 20 – 30 

Rezervuarai, vamzdynai, plastmasinė tara 0,5 – 1,0 50 – 70 10 – 20 

Melžimo įrenginiai, pieno linijos 0,8 – 1,5 50 – 70 10 – 20 

Po plovimo paviršius būtina kruopščiai nuskalauti geriamu vandeniu. 

Informacija apie saugų naudojimą 

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Laikyti 

sandariai uždarytoje originalioje talpoje sausose vėdinamose patalpose. Nelaikyti kartu su rūgštimis. Talpas laikyti 

sandariai uždarytas. Laikyti ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje kaip +20°C temperatūroje. Ecoclean 202 

netinkamas naudoti ant lengvųjų metalų paviršių (aliuminio, cinko). Kai kyla neaiškumų, rekomenduojama Ecoclean 

202 išbandyti ant konkrečių metalų prieš naudojant ilgesnį laiką.  

Koncentracijos nustatymo metodika 

Pateikiama atskirai. 
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Fizikinės ir cheminės savybės 

Agregatinė būsena Skystis 

Spalva Skaidri, šviesiai gelsva 

Kvapas Būdingas (chloras) 

pH, 1 %, 20 – 25°C 12,0 – 12,8 

pH, 100 %, 20 – 25°C 13,5 – 14,0 

Santykinis tankis, g/cm3, 20°C 1,21 – 1,24 

Galiojimo laikas  

6 mėnesiai nuo pagaminimo dienos. 


