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Ecoclean 202

Sarmains neputojos$s mazgasanas lidzeklis ar natrija hipohloritu.

Ecoclean 202:
e paredzets lietot partikas un dzerienu riipnieciba izmantojamo virsmu mazgasanai;
e piemérots slaukSanas iekartu un piena caurulvadu tiriSanai;
e kombingts tiriSanas Iidzeklis, paredzets cirkularas un izsmidzinasanas mazgasanas veidiem,;
e atri nomazga organiskos aplikumus, vecus olbaltumvielu aplikumus, darvas, oglu paliekas;
e var tikt izmantots pie augstam temperatiiram;
e neputo, viegli nomazgajas;
e izmantojot neboja hroma, nikeléta te€rauda, betona, flizu un citu keramisko vielu virsmas;

e Tpasi paredzets telpu, caurulvadu, cisternu, auglu presu, iztvaicétaju, dzesétaju, taras mazgasanai.

Produkta sastavs

Produkta sastavs atrodams Drosibas datu lapa.

Lieto$anas instrukcija

PielietoSanas joma lI:: ::el:lltelf:_‘(i%i:’n;z Temperatira, °C Laiks, min
Dzesetaji, caurulvadi 1,0-3,0 70-80 20-30
Preses, cisternas, maisitaji 1,0-3,0 60— 80 20-30
Rezervuari, caurulvadi, plastmasas tara 05-1,0 50-70 10-20
SlauksSanas iekartas, piena caurulvadi 08-15 50-70 10-20

P&c mazgasanas virsmas ir nepiecieSams riipigi noskalot ar ideni.

Informacija par droSu lietoSanu

Izmantot aizsargcimdus/aizsargapgerbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. Glabat cieSi aizvérta originalaja tilpuma
sausas, vedinamas telpas. Neglabat kopa ar skabem. Tilpumus glabat ciesi noslégtus. Glabat ne zemaka, ka 0°C
temperattira un ne augstaka, ka +20°C temperatara. Ecoclean 202 nav paredzéts lietot uz vieglo metalu virsmam
(aluminija, cinka). Saubu gadfjuma, rekomend&jams pirms produkta ilgstosas lietosanas parbaudit Ecoclean 202 uz
konkrétiem metaliem.

Metodika koncentracijas noteikSanai

Tiek sniegta atseviski.
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Fizikalas un kimiskas ipasSibas

Agregatstavoklis Skidrums

Krasa Caurspidiga, iedzeltena
Smarza Raksturiga (hlors)

pH, 1 %, 20-25°C 12,0-12,8

pH, 100 %, 20-25°C 13,5-14,0

Relativais blivums, g/cm3, 20°C 1,21-1,24

Deriguma termin§

6 ménesi no izgatavosanas dienas.
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